
1370※表示価格には消費税は含まれておりません。
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クウォーツアーク® 1000W～ 2000W
高演色･高出力メタルハライドランプ

�…受注生産品　 ～ 2016.3…2016年3月生産終了

ショートアークタイプ　2000W

1 ハイビジョンTV放映に対応
Ｒa92と演色性に優れ、ハイビジョンTV放映に対応。さまざまな色彩を鮮やかに再現
します。

2  大容量でコンパクト
全光束200000ℓm（Bタイプ）という大容量ながら、コンパクトな設計。器具の小形
化や灯数の削減が可能です。

3 シャープな配光
専用の投光器パワービームにより、シャープな配光制御が可能。光漏れが少なく、周辺
環境への影響を抑えます。

ロングアークタイプ　2000W

1 大容量でコンパクト
両口金形のコンパクトサイズで全光束200000ℓmの大容量。専用の器具は従来の
1000W投光器（H567他）とほぼ同寸法で灯数の削減が可能です。

2  高い演色性（Ra85）

ロングアークタイプ　1500W・1000W

1 ハイビジョンTV放映に対応
Ｒa92と従来のメタルハライドランプより、さらに演色性がアップし、ハイビジョンTV
放映に対応。さまざまな色彩を鮮やかに再現します。

2  従来の投光器に使用可能
1000W投光器（H567SX・H566SX・H567DX・H566DX・HOF122X・HOF104X）
に対応しますので、イニシャルコストを抑えることができます。

■クウォーツアーク用安定器

安定器の注意事項 ■形式のA（B）のAは定格周波数 50Hz 用、Bは 60Hz 用を表し、それぞれ別商品となります。
■P1445、下記の安全上のご注意、ご使用上の注意をよくお読みください。
■二次電圧の「－」は定格電圧と同じです。
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ご使用上の注意 ●周囲温度は、－10～＋40℃の範囲内でご使用くだ
さい。
●電源電圧は、使用する安定器の定格電圧±6％の
範囲内でご使用ください。

●安定器とランプの間の配線距離は表中の数値以下
としてください。
●安定器を並べて取付ける場合、安定器相互の間を
安定器の幅以上離し、通風をよくしてください。

●適合するランプ、器具と組合せてご使用ください。
不適合のランプや器具でのご使用は感電のおそれ
や、故障につながるおそれがありますのでご注意く
ださい。
●ランプの交換や照明器具の清掃の際は、必ず電源
を切ってください。また、ランプ始動のため高電圧
パルスが発生しますので、テスタなどでの二次電圧
の測定も避けてください。テスタ故障のおそれが
あります。

●パルス停止機能：
   ランプが不点になった場合、約40分間放置しますと
自動的に高電圧パルスが停止します。ランプ交換
の際は、必ず電源を切ってください。（電源を切る
ことによりパルス停止機能がリセットされます。）電
源をそのまま入れた状態でランプ交換を行っても
点灯しません。

●瞬時再始動点灯形安定器は、弊社営業所、設計セ
ンターに別途お問合せください。
●調光はできません。

安全機能
■弊社営業所へお問合せください。

種　類 定格電圧
（V） 形　式 希望小売価格

（税抜）
定格
周波数
（Hz）

入力電流（A） 入力
電力（W）

二次
電圧（V）

二次短絡
電流（A）

二次側
配線長

質量
（kg）

寸法（mm）
無負荷時 始動時 安定時 A B C D F G

2000W用

A
タ
イ
プ
用

MSD2000ED-Ⅰ用
（メンテナンス専用） 200 M20TCP2A(B)01 �オーダー 50（60） 16.0 14.5 12.0 2150 240 25.0

50m
以下

37 ① 500 140 180 150 535 570

B
タ
イ
プ
用

MSD2000BED-Ⅰ用

200 M20BTC2A(B)02 �オーダー 50（60） 16.5 16.0 12.2 2200 415 16.0 35 ② 500 140 180 150 535 570

415 M20BCC415A02 �オーダー 50 8.5 7.5 5.75 2150 ̶ 16.0 27

③
480 130 160 140 515 550

440 M20BCC44B02 �オーダー 60 8.95 6.55 5.43 2150 ̶ 15.5 27 480 130 160 140 515 550

460 M20BCC46B02 ～2016.3 �オーダー 60 9.35 5.65 5.19 2150 ̶ 15.0 27 480 130 160 140 515 550

B
タ
イ
プ
用

MLD2000BED-Ⅰ用 200
M20BRCAP2A(B)01-TB

～2016.3
�オーダー 50（60） 12.2以下

12.2
以下 12.2 2200 300 12.0 40 ④ 600 140 180 150 635 670

1500W用

A
タ
イ
プ
用

MT1500A-D/BH用 200 M15TCP2A(B)01 �¥139,000 50（60） 12.0 14.0 8.4 1610 240 21.0
100m
以下

30 ⑤ 500 130 160 140 535 570

B
タ
イ
プ
用

MT1500B-D/BH用 200 M15BDCAP2A(B)70 �オーダー 50（60） 8.0 8.0 8.0 1570 300 7.5 21 ⑥ 500 140 125 150 540 570

1000W用
B
タ
イ
プ
用

MT1000B-D/BH用 200 M10BLP2A(B)60 ¥71,300 50（60） 5.5
以下

5.5
以下 5.5 1085 300 5.5 100m

以下 16.0⑦ 410 112 122 122 450 480


